
Tel: +44 (0)1202 621511 Fax: +44 (0)1202 632811 Email: sales@modulift.com www.modulift.com 1110

El Balancín Separador “Trunnion” 
proporciona una solución de elevación sin 
grilletes que revoluciona la industria del 
aparejo ofreciendo una solución eficiente, 
ligera y económica debajo del gancho.
La solución de elevación sin grillete consiste en un balancín 
separador modular estándar que utiliza las mismas secciones 
intermedias y configuraciones de atornillado y es totalmente 
compatible con equipos actuales y anteriores. El Balancín 
Separador Trunnion reduce el coste en el precio del util hasta un 
50% y usando este sistema innovador comparado a aplicaciones 
similares, la duración de la fase de montaje puede reducirse a la 
mitad; por lo tanto, le ahorra tiempo y dinero.

Balancín Separador Modular Trunnion Balancines Separadores Subsea

El Balancín Separador “Trunnion” está inicialmente disponible en tres tamaños de hasta 1000t de capacidad.  
TRUN MOD250, TRUN MOD400 y TRUN MOD600 - cubriendo una gama de capacidades desde 250t hasta 1000t.

Ventajas del sistema 
l	 Reduce el peso del util
l	 Reduce sus preocupaciones de salud  
 y seguridad
l	Ahorra tiempo y dinero en aparejos
La gama actual se ha desarrollado según la norma  
BS EN 1993-1. Se pueden diseñar otros tamaños de forma 
personalizada y se pueden fabricar adiciones en el futuro  
si la demanda es suficiente.

Ventajas del 
sistema 
l	 Compatible con DNV
l	 DSistema de  
 elevación en  
 aguas profundas
l	 Diseño ligero
l	 Modular

La serie de Balancines Separadores Subsea está disponible bajo pedido, mientras que para requisitos más específicos de 
trabajo o elevaciones de alta calidad, el equipo de ingeniería de Modulift puede diseñar alternativas a medida.

Cumpliendo con DNV-OS-H206 - Descarga, Transporte e Instalación de Objetos Submarinos, la gama náutica Modulift está 
diseñada para soportar con seguridad pesos de 20-570 toneladas..

Al igual que con los Balancines Separadores regulares, se montan completa y correctamente cuando se combinan con las 
unidades de extremo recomendadas, los enlaces entre grilletes y grilletes superiores e inferiores, lo que también permite 
las opciones de utilizar grilletes ROV cuando sea necesario. Sus elementos modulares únicos, como con todos los productos 
Modulift, proporcionan una opción versátil y eficiente para la elevación en aguas profundas.

A diferencia de los Balancines Separadores estándar de Modulift que se fabrican con 
secciones circulares huecas, la gama Subsea cuenta con un diseño de sección abierta que 
es adecuado para la inmersión en agua eliminando los riesgos de cualquier problema 
de cavidad o presión. Se les da un acabado con un sistema de pintura de tres capas que 
se basa en una combinación de pintura epoxi de dos componentes adecuada para el 
entorno marino.


